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MODUS FIJACION OCULTA
Encuentro piso
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MODUS FIJACION OCULTA

Correa vertical

Soporte de goterón sellado

Sello climático butílico D. 6mm

Soporte final de panel distancia 
max 1500mm

Sello climático 
aplicado con pistola

Goterón

Columna

Espuma aplicada in situ

Plegado interior opcionalpara 
proteger el aislamiento
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MODUS FIJACION OCULTA 
Sellado de junta

VISTA FRONTAL

Sello climático 
aplicado 

con pistola

Relleno 
de panel
sellado

VISTA LATERAL

Sello climático
aplicado con 
pistola

Relleno de 
panelsellado
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MODUS FIJACION OCULTA 
Encuentro marco de ventana a filo de panel

MODUS 
FIJACION OCULTA

Relleno sellado 
con aplicación a pistola

Sello EPDM

Placa de sujeción de abertura

Sello climático butílico 
aplicado a pistola

Sello climático butílico 
aplicado a pistola 

en junta macho
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MODUS FIJACION OCULTA 
Encuentro marco de ventana fija a perfil
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Sello climático butílico -D. 6mm
aplicado a pistola

Zinguería interior opcional

Espuma aplicada in situ para llenar
vacíos y dar continuidad a la aislación

Perfil de soporte

Espuma aplicada in situ para llenar
vacíos y dar continuidad a la aislación

Sello climático butílico -D. 6mm
aplicado a pistola

Sujeción cada 1500mm

Zinguería

Sellador butílico D.4mm

Plafón externo sin
conexión con el interior

Relleno perfilado sellado
en ambas caras con
aplicación a pistola

Sello de silicona sobre
respaldo de junta

colocado por instalador

MODUS FIJACION OCULTA

CORTE TRANSVERSAL
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MODUS FIJACION OCULTA 
Encuentro marco de ventana fija a perfil

Espuma aplicada in
situ para llenar
vacíos y dar
continuidad a la
aislación

Apertura de la ventana

Sello climático
aplicado con pistola

Jambas de perfilería

Marco de abertura

Sello de silicona sobre respaldo de
junta colocado por instalador

Zinguería de cierre sin
conexión con el interior

Sellador butílico D.4mm

MODUS FIJACION OCULTA

Sello climático butílico -D.
6mm aplicado a pistola

Relleno sellado con
aplicación a pistola

Panel cortado in situ

CORTE HORIZONTAL
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MODUS TRAPEZOIDAL 
Canaleta vista

# Sellado de aire: el sellador expandiblese 
debe aplicar sobre cualquierdiscontinuidad 
en la estructura de acerosecundaria de 
soporte, es decir, paradar una superficie de 
apoyo continua

7.5mm aprox

20mm
20mm

Soporte de canalón Esp. 0.63mm Sello butílico 9mm x 3mm

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

Sello climático butílico D. 8mm

Espuma aplicada in situ para llenar
vacíos y dar continuidad a la aislación

Sello climático butílico D. 6mm

MODUS FIJACION VISTA

Viga de alero

Canalón

Distancia fijaciones 200mm

#
35mm
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MODUS TRAPEZOIDAL
Cumbrera dos aguas

Viga

Angulo de acero bajo la cumbrera
suministrados por el subcontratista de la
estructura de  acero. Ala mínima 100mm

Sello climático butílico D. 8mm

Relleno perfilado sellado en ambas
caras con aplicación a pistola

Cumbrera sellada y solapada 150mm

MODUS TRAPEZOIDAL 5C
ajustados en sitio

Correa

Tapajuntas de cresta interna con
superposición de 150 mm sellada y
sellador climático aplicado con pistola

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

Espuma aplicada in situ para llenar
vacíos y dar continuidad a la aislación

Relleno perfilado (gorrionera) 
retirado del borde80 a 100mm 
para prevenir el ataque de aves
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MODUS TRAPEZOIDAL
Lateral a tope - Final

MODUS 
TRAPEZOIDAL 5C

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

Sellador 
climático 
butílico
D. 6mm

Correa

Relleno 
perfilado sellado 
en ambascaras 
con aplicación 
a pistola

Zinguería de borde sellada y solapada 150mm
(NOTA: permitir expansión/movimiento 
paratapajuntas de aluminio)

Placa de PUR resistente al fuego y espuma expandible parallenar 
vacíos y mantener el aislamiento en caso de ser necesario

Soporte de zinguería sellado y solapado150mm

Sello butílico 9mm x 3mm

Angulo de acero provisto por el 
instalador consellador climático
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MODUS TRAPEZOIDAL 
Lateral a tope - Inicio

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

Sello climático 
butílico - D. 6mm

Correa

Zinguería de borde sellada y solapada 150mm
(NOTA: permitir expansión/movimiento paratapajuntas de aluminio)

MODUS 
TRAPEZOIDAL 5C

Soporte de zinguería sellado y solapado150mm

Sello butílico 9mm x 3mm

Angulo de acero provisto por el instalador consellador climático

Relleno perfilado 
sellado en ambascaras 
con aplicación a pistola
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MODUS TRAPEZOIDAL
Lateral parapeto

MODUS 
TRAPEZOIDAL 5C

Cumbrera sellada y solapada 150mm

Placa de PUR resistente al fuego y espuma 
expandible para llenar vacíos y mantener 

elaislamiento en caso de ser necesario

Sello climático expandible entre soporte ypanel

Relleno perfilado sellado en ambas caras 
conaplicación a pistola

Sello climático butílico -D. 6mm

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

Sello climático butílico -D. 6mm

Aplicar laca de protección en los corteshechos in situ

Soporte de zinguería sellado y solapado150mm

Panel cortado in situ
para ajustes

Sello butílico 9mm x 3mm

Placa de PUR resistente al fuego y espuma 
expandible para llenar vacíos y mantener 

elaislamiento en caso de ser necesario

Sello climático butílico D. 8mm

Correa
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MODUS TRAPEZOIDAL
Pendiente alta a tope

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

MODUS 
FIJACION VISTA

Relleno perfilado sellado en ambas 
caras conaplicación a pistola

Placa de PUR resistente al 
fuego y espumaexpandible 

para llenar vacíos 
y mantener elaislamiento 
en caso de ser necesario

Cumbrera
de zinguería sellada

Tapajuntas de cresta 
interna consuperposición 

de 150 mm sellada 
ysellador climático 

aplicado con pistola

Sello climático butílico
D. 6mm

Voladizo máximo (ver tablas de sobrecargas)

Relleno perfilado 
(gorrionera)

retirado del borde 
80 a 100mm

para prevenir el 
ataque de aves

Sello climático butílico
D. 6mm

Correa
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MODUS TRAPEZOIDAL
Solape lateral

MODUS TRAPEZOIDAL 5C

Dirección de colocación
Tornillo de costura

(máximo cada 450mm)

 Sello climático  butílico de 
6mm x 5mm (aplicado in situ)

Sello climático  butílico de 6mm 
cuando sea necesario (aplicado in situ)

NOTA: para garantizar la instalación correctadel panel, los 
rieles de las laminas de lasparedes laterales deben estar 
corectamentealineados antes de insertar las fijaciones.
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MODUS ZIP
Lateral a tope - Final
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MODUS ZIP 3R

Sello climático 
aplicado con pistola

Correa
Sellador 
butílico 
D.4mm

MODUS FIJACION VISTA
colocado en dirección
horizontal

Zinguería de borde sellada y solapada 150mm 
(NOTA: permitir expansión/movimiento para tapajuntas de aluminio)

Placa de PUR resistente al fuego y espuma expandible parallenar 
vacíos y mantener el aislamiento en caso de ser necesario

Cinta de sellador butílico 20mm x 3mm

Soporte del tapajuntas max. 400mm c/cs

Angulo de acero provisto por el 
instalador consellador climático
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MODUS ZIP
Caida libre

MODUS ZIP 3R

Pendiente mínima de 3%

MODUS FIJACION VISTA
colocado en dirección 

horizontal

Arandela plástica o capuchón 
consello climático a pistola en sitio

Tuerca  3/4"

Arandela carrocero
Diamtro: 60mm
Espesor: 3mm

Sello climático 
aplicado con pistola

Plegado de chapa 
paracierre frontal 
de panel

Alero min = 10cm
Alero max = 30cm
Dependiendo del cálculo 
estructural

Perfil estructural de aluminioanodizado 
al exterior(50x50x5mm)

Anclaje pasante en casos en que el 
cálculo estructural lo requiera

Arandela plana +Tuerca de 3/8"

Anclaje pasante

Sello climáticoaplicado con pistola
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MODUS ZIP
Canaleta vista

Brazo soporte

El borde superior externo de la canaletadebe 
ser nom. 10mm más alto que el nivelsuperior 
de la canaleta

# Sellado de aire: el sellador 
expandiblese debe aplicar sobre 
cualquierdiscontinuidad en la 
estructura de acerosecundaria de 
soporte, es decir, paradar una 
superficie de apoyo continua

Brazo de soporte de canalón de600mm de 
largo. Centros máxiomsfijos de 500mm

*

#

Viga de alero

35mm

Sello climático 
aplicado con pistola

*Acceso para limpiezade la 
canaleta a travésdel panel

spuma aplicada in situ para 
llenarvacíos y dar continuidad 
a la aislación

Cinta de sellador butílico 
20mm x 3mm

MODUS ZIP 3R

Cordón de sello climático 
butílico D. 8mm

Junta lateral del 
revestimiento. Sellado 
in situ.Masilla sin 
curado grado 0100c

Chapa superior del 
paneldoblada in situ 
parapendientes 
menores a 4°

Masilla para juntas de EPDMpara 
adaptarse al relieve. Panelde 
90mm en aleros/canaletas

MODUS FIJACIÓN OCULTA
colocación horizontal
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MODUS ZIP
Cumbrera dos aguas

Cumbrera de chapa plegada con muescas 
realizadas en sitio para elajuste de las crestas del 

panel. Zinguería fija a la superficie de lachapa. 
Tornillos de costura de acero inoxidable sellados.

Espuma aplicada in situ para llenar 
vacíos y darcontinuidad a la aislación

Espuma de EPDM sesgadas 
paraadaptarse a la inclinación 
y alángulo cumbrera. Selllo 
en 5mm(generoso) de 
material butílico nocurable, 
asegurando enter perfilde 
panel y relleno

Corte y pliegue de la chapa

Solapes finales con tapajuntassellados. 
Tapajunta fija a la chapamax 400mm 
c/cs y selloconformado de 20mm x 
3mm decaucho blanco

MODUS ZIP 3R

Donde fuera 
necesario colocar 
tornillospasantes 
de D.19mm con 
arandela

Tapajuntas de cresta interna 
consuperposición de 150 mm 
sellada ysellador climático 
aplicado con pistola

Angulo de acero bajo la 
cumbrerasuministrados por el 
subcontratista de laestructura 
de  acero. Ala mínima 100mm

Sello climático butílico 
D. 8mm

Clip de fijación
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MODUS ZIP
Lateral a tope - Inicio

MODUS ZIP 3R

MODUS 
FIJACIÓN 

VISTA
colocado en 

horizontal

Zinguería de borde sellada y solapada 150mm 
(NOTA: permitirexpansión/movimiento para tapajuntas de aluminio)

Placa de PUR resistente al fuego y espuma expandible para 
llenarvacíos y mantener el aislamiento en caso de ser necesario

Cinta de sellador butílico 20mm x 3mm

Distancia de fijaciones max 400mm c/cs

Angulo de acero provisto 
por elinstalador con 
sellador climático

Sellador butílico
D.4mm Correa

Sello climático 
butílico
D. 6mm
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MODUS ZIP
Pendiente alta a tope

MODUS 
FIJACION VISTA

MODUS ZIP 3R
Relleno perfilado sellado en ambas 

caras conaplicación a pistola

Voladizo máximo (ver tablas de sobrecargas)

Relleno perfilado (gorrionera)
retirado del 
borde 80 a 
100mmpara 
prevenir el 
ataque de aves

Sello climático butílico 
D. 8mm

Placa de PUR resistente 
al fuego y espuma 

expandible para llenar 
vacíos y mantener 

elaislamiento en caso de 
ser necesario

Cumbrera sellada 
y solapada 150mm

Tapajuntas de 
cresta interna 

consuperposición 
de 150 mm sellada 
y selladorclimático 

aplicado con 
pistola

Sello climático 
butílico D. 8mm

Correa
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MODUS FIJACION OCULTA
Piso LR

Columna

MODUS 
FIJACION OCULTA

Espuma aplicada in situ

Plegado interior opcionalpara 
proteger el aislamiento

Correa vertical

Soporte de 
goterón sellado

Sello climático 
butílico D. 6mm

Soporte final 
de panel distancia 
max 1500mm

Sello climático 
aplicado con pistola

Goterón




